
SUPPORTS DE TUBES A POUSSER DANS TARAUDAGE
1-VOIE

MATIERES:
Résines acétales, polyphenylenoxyde
COULEURS:
Noir

Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 Form 7

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Le support doit être pressionné dans un trou rond taraudé a filetage métrique ou dans certaines conditions dans un trou rond.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm. Échantillons disponibles sur demande

? REF. ØD1 F ØR / M l x b h hx e1 Form
 016899 6...7 - M6 12,0 15,5 9,0 - 1
 082441 7,2...7,5 - M6 - 22,0 9,0 - 1
 055250 16...18 - M6 20 x 10 70,0 14,0 - 1
 019477 25...27 - M6 - 44,9 8,6 - 1
          
 015738 14...15 - 6,8 - 21,0 10,0 - 2
          
 016089 6...12 - 7,0 21 x 10 20,0 10,0 - 3
          
 055584 20,0 - M7 57,5 x 20 33,0 7,5 31,0 4
          
 017584 6,0 - M6 19,5 x 12 15,5 9,0 10,0 5
          
 019080 7...7,5 - M10 13,6 x 12 13,1 9,9 - 6
          
 015553 14...15 - 6,8 35 x 13 23,0 10,0 - 7
 016989 9...10 - 7,2 35 x 13 23,0 10,0 - 7
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SUPPORTS DE TUBES A POUSSER DANS TARAUDAGE
1-VOIE - A CAPOT VERROUILLABLE

MATIERES:
Polyamide
COULEURS:
Noir

Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 Form 7

Form 8

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Supports de tubes à pousser dans un trou taraudé.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm. Échantillons disponibles sur demande

? REF. ØD1 M l x b h hx e1 Form
 055794 3...12 M6 22 x 20 25,0 10,0 - 1
 201053 3...12 M6 22 x 20 21...25 10,0 - 1
         
 018092 8,0 M6 13 x 12 14,0 9,0 - 2
 015330 8,0 M5 - 11,8 9,0 - 2
 016187 8,0 M6 13 x 12 10,0 9,0 - 2
         
 082063 14,0 M6 23,5 x 10 26,0 14,0 - 3
         
 056066 11...18 M7 29 x 20 74,0 13,0 - 4
         
 108125 11...13 M10 30 x 15 33,0 15,0 - 5
 108135 16...20 M10 34 x 15 30,0 14,5 - 5
         
 055369 22...26 M8 37,5 x 15 45,0 14,0 - 6
 055773 26...30 M8 46 x 15 46,0 14,0 - 6
         
 055863 3...13 M10 25 x 20 29,85 15,1 - 7
 055862 3...13 M8 25 x 20 27...29 13...15 - 7
         
 055379 11...18 M7 72 x 17 47,0 13,0 26,0 8
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SUPPORTS DE TUBES A POUSSER DANS TARAUDAGE
2-VOIES

MATIERES:
Résines acétales
COULEURS:
Noir

Form 1 Form 2 Form 3

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ces supports tubes doivent être clippés dans un trou rond ou un trou taraudé à pas métrique.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm. Échantillons disponibles sur demande

? REF. ØD1 ØD2 F ØR / M l x b h hx e1 Form
 017416 8,0 8,0 - M6 21,5 x 10 12,0 9,0 4,75 1
 015724 11,0 11,0 - 7,0 30,5 x 10 16,4 9,1 8,25 1
 015657 14...15 14...15 - 7,0 40 x 11 21,5 10,0 10,5 1
           
 016234 4,8...6,2 4,8...6,2 - M6 26 x 10 13,0 9,0 6,25 2
           
 081866 6...6,5 8...9 - M6 22 x 8 35,0 14,0 5,5 3
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