
125

Joints de 
tige

Introduction : Joints de tige Page 126

Type Page 130



Profils standards pour joints de tige

130

Profil

R
ot

at
if

Li
né

ai
re

S
im

p
le

-e
ff

et

D
ou

b
le

-e
ff

et

P
re

ss
io

n
[M

P
a

]

Te
m

p
ér

at
ur

e 
[°

C
]

V
ite

ss
e 

lin
éa

ire
[m

/s
]

P
la

ge
 Ø

 in
té

rie
ur

 
[m

m
]

E
n 

go
rg

es
 fe

rm
ée

s 
à 

pa
rt

ir 
de

 Ø
 [m

m
]

Type de
mouvement

Sens de
pression

Limites d’utilisation Montage Page

Joint MANOY®

Joint MANOY®

Joint MANOY®

Joint MANOY®

Joint MANOY®

E
n 

go
rg

es
 o

uv
er

te
s 

se
ul

em
en

t

– 30 -54
+260 5

3
bis

3000
25 134

– – 30 -54
+260 5

3
bis

3000
25 134

80 -54
+260 15

3
bis

3000
25 136

– 80 -54
+260 15

3
bis

3000
30 136

13830 -54
+260 5

6
bis
200

30

305

316

Joint MANOY®

– 30 -54
+260 5

3
bis

3000
25 134

327

355

356

555

Joint MANOY®

Joint MANOY®

Joint MANOY®

116

– 120 -54
+260 15

3
bis

3000
20 132

– 30 -54
+260 15

3
bis

3000
20 132

– – 120 -54
+260 15

3
bis

3000
25 132

118

120
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Sous condition

– Inadapté
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Système d’étanchéité MANOY ® HP
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Abhängig vom Werkstoff

geeignet

bedingt geeignet

– nicht geeignet

656

Montage

Les limites d’utilisation mentionnées dans ce 
tableau sont des valeurs maximales pour une 
utilisation avec des fluides lubrifiants. Pour une 
utilisation avec des fluides peu lubrifiants ou en 
fonctionnement à sec, ces valeurs sont à 
pondérer.

Les valeurs maximales sont à réduire en cas de 
cumul de valeurs extrêmes.

Les conditions de montage mentionnées dans 
ce tableau sont à respecter.


