ASSEMBLAGE
Panneaux & Garnitures

Sur bords de panneaux

Agrafes a pincer sur bords de panneaux
Forme U/ Simple griffe
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Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions et variantes sur demande

Epaisseur de Epaisseur de sy
Longueur Largeur Hauteur Hauteur 2 ,. . Quantité par
e i) (b) (h) (h1) IEre M Avac carton

2,5-3,5 4,75 12,7 8,6 83 0.4 C5-M2.2-Nr 7 000
053327006 2,8-33 4,6 12,7 8,7 8,7 0,5 CS-ZnCR3 2500
011802003 1,5-2 3 15 13 n 0,5 Cs-m2.2 7 000
1,75-2 3 14 14,8 9,1 04 CS-ZnCR3 7700
1.75-2 3,2 12,5 8,5 8 0.4 C€S-M2.2 7500
011612003 2-25 3,6 12,5 8,2 7.8 0,3 Cs-M2.0 8500
3-45 59 25 32 12 0,45 CS-M2.0 3000

INFORMATION PRODUIT

» Pour assemblage de deux panneaux ou d’une garniture sur un panneau
- Avec griffes de retenue d'un cété

FG1i Spécialiste en solutions de fixation et d’assemblage ARaymond®

Distribution

Agrafes
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