Arréts d'axe

ASSEMBLAGE
Tiges lisses, vis & goujons

Rondelles & pousser sur tiges lisses/ Charges Légeres

Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions et variantes sur demande

Références

051856006

051858007
051833009

051834003

019236004

014343005

Dimension du goujon

(@D1)

Diamétre extérieure

(@d)

Hauteur

(h)

Epaisseur de matiére
(s)

Matériaux*

Quantité par carton

2-21 9,5 1] 0,3 C5-ZnCR3 35000
2,5-2,7 9,5 13 0,25 CS-ZnCR3 10000
3-32 9,5 12 0,25 CS-ZnNi 10000
3,5-3.7 9,5 13 0,25 CS5-ZnCR3 10000
4-41 9,5 1 0,25 CS-ZnCR3 10000
4,5-4,7 13 1 0,35 CS-ZnCR3-Nr 7 000
4,9-51 13 13 0,5 CS-ZnCR3 7 500
55 13 1.2 0,35 CS-ZnNi 8000
6-6,2 131 11 0,35 CS-ZnNi 8000
6-6,1 22 2.7 0,45 CS-ZnCR3 8000
6,5-6,7 20,5 2,2 0,25 C5-M2.0 7 000
8,41-8,5 20 2,7 0,7 CS-ZnCR3 7 500

INFORMATION PRODUIT

« Utiliser comme butée d'arrét sur tiges lisses

« Pour un montage avec un outil adapté a téte aimantée, nous consulter
- Pour tiges lisses en plastique ou métal

FGii Spécialiste en solutions de fixation et d’assemblage ARaymond®
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