ASSEMBLAGE
Tiges lisses, vis & goujons

Sur bords de panneaux

Ecrous & pincer sur bords de panneaux
Métrigues pour épaisseurs variables

Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions ef variantes sur demande

Dimension
de vis
métrigue
(M)

Epaisseurde  Longueur x Distance max Diamétre de  Epaisseur de
panneau largeur (A) trou matiére Matériaux*
(F) (Ixb) (R) (s)

Quantité par

Références
carton

. , M5 0,54 15,2x12 68 6 0,6 cs-M2.1 5000
054044024 | M5 0,5-4 15,2x12 6,8 6 0,6 CS-ZnCR3 5000
1 M5 0,5-4 19,9x13,8 10 7,5 06 CS-ZnCR3 2000
013176010 Me 0,5-4 24,1x16 11,5 7 0,8 CS-M2.2-Nr 1500
013 M6 0,5-4 24,1x16 1.5 7 08 CS-ZnCR3 1500
013965006 | M8 0,84 28x18 13 9 1 CS-ZnCR3 1200
; M8 0,8-4 28x18 13 9 1 CS-M3.0 1200
M5 0,843 20,8x15 105 7.5 0,6 cs-M2.1 2300
M5 0,8-43 20,8x15 10,5 7.5 0,6 CS-ZnCR3 2300
M6 0,5-4 22,3x15 1 8,5 08 CS-ZnCR3 1800
053313010 Ms 0,5-4 25,5x17 13 11,2 1 CS-ZnCR3 1000
151854000 M6 084 24,3x15 12,5 10 08 C5-M2.0 2000
[ ' M6 0,84 30,3x15 185 10 08 Cs-M1.1 1600
M8 1,555 24,9x17 13 1,7 1 Cs-Zn 1200

M10 1,5-5,5 32,5x24,5 17,5 15 14 CS-PHO 700
Ma 0,843 16,9x15 7 7 0,5 CS-M2.0 3000
M4 0,8-43 16,9%15 y 4 7 0,5 Sst 3000
Ms 0843 16,9x17 7 8 06 CS-ZnCR3 2500

« Pour fixer un élément sur un panneau a l'aide d'une vis a pas métrique

« Ces clips se montent aussi bien sur des bords de panneaux qu'en milieu de panneaux

« Grace a leurs bretelles, ils plaquent totalement sur les deux faces des supports, assurant un excellent positionnement pour le montage de la vis
« Ces clips renforcent les toles d’appui et restent en place en cas de dévissage

+ Le design permet d'absorber différentes épaisseurs de panneaux, et optimise le positionnement du fit taraudé sur son support

« Pour un pré-maintien sur panneaux avant vissage (exemple pour le transport), privilégier les versions avec languettes de retenue

FGii Spécialiste en solutions de fixation et d’assemblage ARaymond®
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