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ASSEMBLAGE
Tiges lisses, vis & goujons

Sur bords de panneaux

Ecrous & pincer sur bords de panneaux
Métrigues
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Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions et variantes sur demande

Dimension de Epaisseur de Longueur x DIStanes max Diamétre de Epaisseur de
Références vis métrique panneau largeur (A) trou matiére Matériaux*
(M) (F) (Ixb) {R) (s)

Quantité par
carton

M4 0,5-1,5 13x11 6 6,5 0,5 C5-M2.2 9500

014885002 M4 T2 12,75x11 6 6,5 0,5 CS-PHO 9000
[ i M5 0,6-1,7 157 % 14,5 7.5 8 0,7 CS-ZnCR3 5000
M5 0,6-1,7 15,7 x 14,5 7.5 8 0,7 Cs-M2.2 5000

Mé 2 248x16 11 8,7 08 Cs-M2.0 2800

« Pour fixer un élément sur un panneau a l'aide d'une vis a pas métrique

« Ces clips se montent aussi bien sur des bords de panneaux qu'en milieu de panneaux

- Ces clips renforcent les tdles d'appui et restent en place en cas de dévissage

+ Pour un pré-maintien sur panneaux avant vissage (exemple pour le transport), préférer
les versions avec languettes de retenue

- La forme d'empreinte en escargot garantie de bonnes performances

FGii Spécialiste en solutions de fixation et d’assemblage ARaymond®
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