Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions et variantes sur demande

Diamétre de tube

CONNEXION

Diamétre de connexion

Sur cables ou tubes

Raccords rapides en queues sapins

Références Design @D) (@D1int & @D1ext) Géometrie Application Autre fonction
B21 h 7,89mm - 5/16” SAE 6x8 0 Carburant*
QC 2 Boutons
B24 b: 7,89mm - 5/16" SAE 6x8 0 Carburant* Raccord avee claper
auto-obturant
| 0QC2Boutons |
‘B22A h 7,89mm - 5/16" SAE 6x8 45° Carburant* -
QC 2 Boutons
B22 ' 7.89mm - 5/16" SAE 6x8 90° Carburant® -
| QC2Boutons
B69 * 7,89mm - 5/16" SAE 6x8 0° Carburant* -
Embout
J19 ' 16 mm 10x12,5 0° Carburant® Rascord avee clapst
J auto-obturant**
QC 2 Boutons
020492000 # 16 mm 10x12 0° Carburant*
Embout
215319000 W 7.89mm - 5/16" SAE 6x8 (1 Eau / Eau potable

*Ces produits sont soumis a des normes de sécurité automobile en fonction de la spécification SAE 12044, veuillez spécifier 'utilisation du produit quand vous passez votre commande.

QC2 Boutons

Des études spéciales sont possibles afin d'adapter le raccord rapide & votre application (matériaux, température, pression, type de fluide...)

INFORMATION PRODUIT

« Tuyau en polyamide a fixer sur la forme en queue sapin en vigueur avec ou sans processus d'expansion

+ Matériaux du tube: Polyamide

- Forme de la connexion du tube: Queue sapin
« Le raccord avec clapet auto-obturant®* retient le passage du fluide quand celui-ci est déconnecté
- Afin de répondre le plus justement possible a votre besoin, nous devons connaitre vos spécifications et opérations de montage:

contactez-nous pour obtenir le produit correspondant a votre application
- Les raccords rapides ne sont pas stockés et sont produits sur demande

FGii Spécialiste en solutions de fixation et d'assemblage ARaymond®

Distribution
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Raccords




