ASSEMBLAGE
Cdables ou Tubes

Dans un trou

Supports tubes a clipper dans un trou
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Toutes les dimensions sont en mm et angles en °/ Autres dimensions et variantes sur demande
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(F) (Ixb)

054170000 0,5-3 16,8x13,5 6,5-6,7 21x8 4,9 PA66-Nr 2300
053163007 0.7-2 16,8x13,5 6,5-6,7 17.5x8 5 PA6-Nr 7 500
1053164001 0,7-2 10,8x8,2 6,5-6,7 13,8x8 5 PAG-Nr 2900
053490001 0,7-2 25x22 6,5-6,7 30,5x8 5 PP-Nr 1900
015181001 13 8x6 6,5 12,5x8 4 PAG6-Nr 4500
014075001 Standard 1-3 16,8x13,5 6,5 22x8 4,9 PAG6-Nr 1500
1,5-3 15,8%8,6 6.5 20,8x8 4,7 PAG6-Nr 2500
015270001 2,7-4 10,8x7,8 6,5 15,25x8 4,7 PAG-Nr 2500
0,7-3 18x20,7 6,56,7 21,6x24 47 PA6-Nr 1400

Diamétres

multiples

INFORMATION PRODUIT

« Pour fixer un cable/tube sur un panneau percé
= A positionner sur cable/ tube avant fixation dans le trou

FG1i Spécialiste en solutions de fixation et d'assemblage ARaymond®
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